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l оБщиЕ положЕния
1.1 Настоящая методика поверки распространяется на модули приема аналоговой

информачии КСД (далее - модули), изготавливаемые Акционерньь{ обществом
<Электронные измерительные системы и технологии> (АО кЭлистех>l), и устанавливает
методику их первичной и периодической поверок.

1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость модуJIя к
ГЭТ l3-01 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019
года Jtlb 3457, ГЭТ 89-2008 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 03

сентября 202l года Ns 1942, ГЭТ 4-9l согласно государственной поверочной схеме,

утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии 0l октября 2018 года N9 209l, ГЭТ 14-2014 согласно государственной
поверочной схеме, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 30 декабря 20'l9 г, Nq 3456.
1.3 Поверка модуля должна проводиться в соответствии с требованиями настоящей

методики поверки.
1.4 Метод, обеспечивающий реализацию Ntетодики поверки, прямой метод

измерений.
1.5 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования,

приведенные в Приложении А.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

Таблица l - Операции поверки

Наименование операции поверки

необходимость
выполнения

операции поверки при

Номер раздела
(пlткта) методики
поверки, в соответ-

ствии с которым вы-
полЕяется операция

поверки

первичнои
поверке

периодической
поверке

Внешний осмотр средства измерений Да Да 7
Подготовка к поверке и опробование
средства измерений !а [а 8

Проверка программного обеспечения
средства измерений Да Да 9

Определение метрологических характе-
ристик средства измерений Да Да l0

Опрелеление приведенной, к диапазону
преобразований, погрешности преобра-
зований напряжения постоянного тока
для модулей КСДД01, КСЛД03,
ксд/А05, ксдА06, ксдА08,
ксдА09, ксдАl0

!а !а l0.1

Определение приведенной, к диапазону
преобразований, погрешности преобра-
зований {tмплитудного значения
напряжения переменного тока для ýlo-
дулей КСДА0l, КСДА02. КСДАOЗ,
ксдА05, ксдА06. ксдА07,
ксд/А08, ксд/А09, ксд/Аl 0

Да Да l0.2
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Наименование операции поверки

Необходимость
выполнения

операции поверки при

Номер раздела
(пункта) методики
поверки, в соответ-

ствии с которь]м вы-
полняется операция

поверки

первичнои
поверке

периодической
поверке

Определение приведенной, к диапазону
преобразований, погрешности преобра-
зований электрического сопротивления
постоянному току дJuI ]rtодуля КСДА04

Да !а 10.з

Определение абсолютной погрешности
воспроизведе}rий силы постоянного то-
ка (напряжения постоянного тока) дrя
модулей КСДА02, КСД/АOЗ, КСД/А06,
ксдА07, ксдА09

!а Да l0.4

Подтверждение соответствия
измерений метрологическим
нияNl

средства
требова- Да Да 11

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
3. l При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды плюс (20+5)'С;
- относительнм влажность от 30 до 80 %;

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТЛМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ
4.1 К проведению поверки допускаются лица. изучившие настоящую методику

поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые модули и средства поверки.
4,2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованиям, изло-

женным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 года N9 707 (ред. от
30.12.2020 года) <об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтвер-
ждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации).

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ
повЕрки
Таблица 2 - ства пов Kl1

Операции по-
верки, требу-
ющие приме-
нение средств

поверки

Метрологические и технические
требования к средствам поверки,
необходимые для проведения по-

верки

Перечень рекомендуемых
средств поверки

Основные средства поверки
п. l0.1. l0.2.

l0.3
Рабочий эталон 2-го разряда и
выше согласно Приказу Nэ 1942 в
диапzLзоне напряжения перемен-
ного тока от 0 до 80 В
Рабочий эталон 3-го разряда и
выше согласно Приказу Ns 3457 в
напряжения постоянного тока от
0до80В
Рабочий этапон 4-го разряда и
выше согласно Приказу Nч 3456 в

Калибратор универсальный 9 l 00
(далее - калибратор), рег. Лэ 25985-09
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Операции по-
верки, требу-
ющие при]\,{е-

нение средств
поверки

Метрологические и технические
требования к средствам поверки,
необходимые дJuI проведения по-

верки

Перечен ь рекомеIIдуемьIх
средств поверки

диапазоне эj]ектрического сопро-

тивления от 0 до 1600 O1.I

п. 10.2, 10.4. Рабочий эта,rон 3-го рiвряда и
выше согласно Приказу J'Ф 2091 в

диапазоне силы постоянного тока
отlдо16мА
Рабочий этацон 2-го разряда и
выше согласно Приказу Nч З457 в

диапазоне напряжения постоян_
ного тока в диапaвоне от 0 до 12,8
в
Рабочий эталон 2-го разряда и
выше согласно Приказу JФ 1942 в
диапазоне напряжения перемен-
ного тока в диапазоне от 0 до 80 В

Мультиметр З458А (далее - мультиметр),
рег. Nч 25900-0З

ВспоrIогате-цьные средстtsа поверки

р. 10 Источник напряжения перемен-
ного тока от 0 до 16 В с лиффе-
ренциа],Iьными вь]ходаNIи, преде-
.1ы .fопускаеItой абсолютной по-
грешности изrrерений +0,2 В

Генератор сигнаJIов произвольной формы
З3500В, (далее - генератор), рег. М
72915- 18

.Щиапазон измерений температуры
окружающей среды от + 15 до +25

"С. прелелы лопускаемой абсо-
"цютной погрешности измерений
+1 ОС, диапазон изIuерений отно-
сительной влiDкности от 30 до 80
уо, пределы допускаемой абсо-
лютцой погрешностц измерений
+з уо

Термогигрометр электронный
KCENTER> модели 3lЗ, рег. Nч 22129-09

р. 8,9, 10 источник питания постоянвого
тока 27 В. пределы доп) скаемоЙ
абсолютной погрешности воспро-
изведения +1 В

Maisheng МР4O0ЗD импульсный источ-
ник IIитания постоянного тока:

р. 8,9, l0 ,Щиапазон изшtерений напряжения
постоянного тока от 18 до 33 В,
пределы допускаемой абсолют-
ноЙ погрешности измерения *0,1
в

Клещи электроизмерительные АРРА l 38

рег. J,,l!

49з02-12

р. 8.9. 10 !елите.lrь наllря]кеIIия 1000 к 1 ffелитель напряжения l000 к 1

р. 8.9, l0 Колrплекс сбора данных кБазисl>

5

р.8,9, l0



Операции по-
верки, требу-
ющие приме-
нение средств

поверки

Метрологические и технические
требоваrrия к средствам поверки!
необходимые для проведения по-

верки

Перечень рекомендуемых
средств поверки

р. 8,9, l0 Персональный компьютер IBM РС; на,rи-
чие интерфейсов Ethemet и USB; опера-
ционная система Windows с установлен-
ным программньтм обеспечением КС.Щ
кБазис>>

6 ТРЕБОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

(УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОIIАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, уста-
новленные ГОСТ l2.З.019-80, кПравилалtи технической эксплуатации электроустановок по-
требителей>. Также должны быть соблюдены требования безопасности. изложенные в экс-
плуатационных док}ментах на поверяемые модули и применяемые средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Мод)ць допускается к дальнейшей поверке, если:

- внешний вид модуля соответствует описаниIо и изображению, приведенному в
описании типа;

- соблюдаются требования по защите модуля от несанкционированного вмешатель-
ства согласно описанию типа;

- отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность про-
ведения поверки ипи результаты поверки.

Примечание - При выявлении дефектов, способньш оказать влияние на безопас-
ность проведения поверки или результаты поверки, устанав-цивается возможность их устра-
нения до проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, вьuIвленные
дефекты устраняются, и модуль допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возмож-
ности усlранения дефектов, модуль к дальнейшей поверке не допускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВАИЗМЕРЕНИЙ
8.1Перед проведениеNr поверки необходимо выполнить с]lелующие

подготовительные работы :

- изу{ить эксплуатационнlто докlшентацию на поверяемый модуль и на
применяемые средства поверки;

- выдержать модуль в условиях окружаюцей среды, укаLзанных в п. 3.1, не менее
2 ч. если он находился в климатических условиях, отличающихся от указанньIх в п. 3.1, и
подготовить его к работе в соответствии с его эксплуатационной документацией;

- подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их

!опускается припIенение средств поверки с метрологическими и техническими хаРаК-

теристикамLI, обеспечивающими требуелtую точность передачи единиц величин поверяемо-
му средству измерений, устаЕовленнуо приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 30.12.2019 г. ЛЪ 3457, приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 03.09.2021 г. Ns 1942, приказом Федерально-
го агентства по техническо]\{у регулированию и метрологии от 01.10.2018 г. Nc 2091, прика-
зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 г.

Nq j456,
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эксплуатационной документации ;

- провести контроль условий поверки lla соответствие требованиям, указirнным в

разделе З, с помощью оборудования, указанного в таблице 2.

8.2 Опробование
Опробование молулей модификации КСДА01, КСДАOЗ, КСДА05, КСД/А06,

КСДА08, КСД/А09, КСД/Аl0 выполняется путем пробного воспроизведения сигналов
Еапряжения постоянного тока, находящихся в диапaLзоне измерений. .Щопускается совмеЩаТЬ

опробование с прочелурой определения метрологических характеристик.
Опробование модулей модификации КСД/А02, КСДА07 выполняется путем проб-

ного воспроизведения сигналов напряжения переменного тока, находящихся в диапазоне из_

мерений. !опускается совмещать опробование с процедурой определения метрологических
характеристик.

Опробование модулей модификации КСДА04 выполняется пlтем пробного воспро-
изведения электрического сопротивления постоянному току, нzlходящихся в диапазоне изме-

рений. .Щопускается совмещать опробование с процедурой определения мец)ологических ха-

рактеристик.
Модуль допускается к дальнейшей поверке, если при опробовании преобразованные

значения напряжения постоянного или переменного тока или сигнаJIов электричеСКОГО СО-

противления изменяются пропорционaшьно заданному сигналу.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРЛММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

l ) открыть приложение для работы с модулями кКС.Щ Принт>;
2) в верхней части окна приложения <КС.Щ Принт> нажать <Справка), далее выбрать

пункт <О "КС! Принт">;
3) сличить данные в окне с данными указанньLvи в описании типа.

7

молуль допускается к дальнейшей поверке, если программное обеспечение соответ-
ствует требованиям, указанным в описании типа.



l0 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРЛКТЕРИСТИК СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ

l0.1 Определение приведенной, к диап.вону преобразований, погрешности преобра-

зований напряжения постоянного тока дJIя модулей КСДА0l, КСДА03, КСДА05,
ксдА06, ксдА08, ксдА09, ксдАl0.

l ) осуществить соединение модуJIя приема КС.Щ согласно схеме (Рисунок l );

Maisheng MP4003D импульсньй
источник питания постоянного тока

Персональньй
компьютер

Рисунок l - Схема подключений для определение приведенной, к диапазоЕу преобразова-
ний, погрешности преобразования напряжения постоянного тока и преобразований электри-

ческого сопротивления постоянному току

2) с полtощью источника питаЕия постоянного тока Maisheng MP4003D (да;lее - ис-
точник питания) установить значение напряжения питания постоянного тока, равное 27 В.
Контролировать напряжение постоянного тока следует с помощью клещей электроизмери-
тельньж АРРА l38;

3) подать на входы модуля сигналы напряжения постоянного тока, равные: 0-5; 25-30;
50-55; 75-80; 95-100 % от диапазона преобразований напряжения постоянного тока;

4) произвести режим записи в KCfl ллительностью 1 минlта;
5) считать и зафиксировать измеренные значения напряжение постоянного тока;
6) повторить п. п. 3)- 5) лля всех лиапазонов нzrпряжения постоянного тока модуJlя;
7) повторить п. п. 3)- 6) лля всех кан.lлов модуля.

Модуль КС,Щ, установленный в
комплекс сбора данньж (Ба-

зис))

Калибратор уни-
версальный 9l00
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l0.2 Определение приведенной, к диапzвону преобразований, погрешности преобра-

зований амплитудного значения напряжения перемеЕного тока для молулей ксдА0l,
ксдА02, ксдА03, ксдА05, ксдА06, ксдА07, ксдА08, ксдА09, ксдА10.

l) осушествитЬ соединение модуля приема КС,Щ согласно схеме (Рисунок 2) для мо-

дулей КСДД06 и КСДА07, для остальяьD( молулей осуществить соединеЕия согласно схеме

(Рисунок 3);

Персонмьный
компьютер

Рисунок 2 - Схема подключений для определения приведенной, к диапавону преобразова-
ний. погрешности преобразования аNtплитудного значения напряжения переменного тока для

молуля KCfl/A06 и КСД/А07

Maisheng MP4003D илtпульсный
источник питания постоянного тока

Персональный
компьютер

Рисунок 3 - Схема подключений для определения приведенной, к диапазону преобразова-
ний, погрешности преобразований амплитудного значения напряжения переменного тока

2) с помощью источника питания установить значение напряжения питания постоян-
ного тока, равное 27 В. Контролировать напряжение постоянного тока следует с помощью
клещей электроизмерительных АРРА l3 8;

3) для модуля КСЛА02 установить для всех анаJIоговьfх каналов "Питание ICP" в со-
стояние <<Выключено>, а для модуля КСДА07 установить дJUl всех а}iatлоговьIх каналов "Ток
питания" в состояние <Выкл> или "0". После подачи питания на КСДд02 или КС,I[д07, пе-

ред непосредственным проведением определения погрешностей выждать 20 секунд для за-

9

Генератор 33500В

Maisheng MP4003D импульсный
источник питания постоянного тока

Мультиметр
3458А

Модуль КС.Щ, установлевный в
комплекс сбора данных <Ба-

зис)

!елитель напря-
жения 1000 к l

Ка,тибратор уни-
версаrьный 9l 00

Модуль КС,Щ, установленньй в
комплекс сбора данных <Ба-

зис)

Мультиметр
3458А

,Щелитель напря-
жения 1000 к l

I

I
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I
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вершения переходных процессов, вызвalнньD( вкJIючением питzшия;

4) проверку проводить при каждом значении частоты переменного тока, приведенном

в таблице 3.

Таблица З - Значения частоты дJUl восп изведения нап жения пе енного тока

5) лля формирования сигнала ниже 20 мВ, при использовании схемы с калибратором

(рисунок З) использовать делитель напряжения 1000 к l в положение кВкл>, для подачи сиг-

Ha:IoB больше 20 мВ перевести делитель напряжения в положение <<Откл> или подкJIючить

ка:lибратоР напрямlтО к модулЮ КС.Щ. ПрИ использовании схемы с генератором (рисунок 2)

лелитель напряжения 1000 к l должен быть в положении кВкл>.

6) лодать на входы модуля сигнмы амплитудrrого значеяия напряжения IIеРеМеННОГО

тока, равные: 0-5; 25-30; 50-55; 75-80; 95-100 % от диапазона преобразований амплитудного

зЕачения НапРЯЖеНИЯ ПеРеItlеttНОГО ТОКа, ЗНаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ ПеРеМеЕНОГО ТОКа КОНТРОЛИ-

ровать с помощью мультиметра;
7) произвести режим записи в КС.Щ дrительностью l минута;
8) считать и зафиксировать измеренное амплитудное значение напряжения перемен-

ного тока;
9) повторить п. п.4)- 8) лля всех диапазонов itмплитудных значений напряжения пе-

ременного тока модуля;
l0) повторить п. п. 4)- 9) для всех кан!lлов модуля.

l0.3 Определение приведенной к диапазону преобразований, погрешности преобра-

зований электрического соtIротивления постоянному току для модуля КСДА04.

l ) осушествить соединение модуля приема KC,I[ согласно схеме (Рисунок l );
2) с помощью источника питания установить значение напряжения питaшия постоян-

ного тока, равное 27 В. Контролировать напряжение постоянного тока следует с помощью
клещей электроизмерительньLх АРРА l 38;

.З) установить на калибраторе сопротивления постоянному току равные: 0-5; 25-30;
50-55; 75-80; 95-100 % от диапазона измерений электического сопротивления;

4) произвести режи]\,t записи в КСД дrительностью l мин}та;
5) считать и зафиксировать измеренное электрическое сопротивление постояЕному

току;
6) повторить п. п. 3)- 5) лля всех диапазонов электрического сопротивления постоян-

ному току модуля;
7) повторить п. п. 3)- 6) лля всех канilлов модуля.

Частота переменного тока, ГцМодификация модуля
10l 50: 16384;24000; 32768ксд/А0l

10 50 52428ксд/А02
50:4096ксдАOз

10; 50; 16384ксд/А05
10; 50; 4096ксд/А06
10; 50; 52428ксдА07
10;50; l6384ксд/А08
10; 50; 4096ксдА09
t0;50; l6384ксд/Аl0

l0

l0:

I

I



l0.4 Определение абсолютной погрешности воспризведений силы постоянного то-

ка (напряжения постоянного тока) для модулей КСДА02, КСДА03, КСДА06, КСДА07,

ксдА09.

1) осуществить соединение модуля приема КС.Щ согласно схеме (Рисунок 4);

Maisheng MP4003D импульсный
источник питания постоянного тока

Персона:lьный
компьютер

Рисунок 4 - Схема подключений для определения абсо.гпотной погрешности воспроизведе-
ний силы постоянного тока (напряжения постоянного тока)

2) с помощыо источника питания установить значение напряжения питания постоян-
ного тока, равное 27 В. Контролировать напряжение постоянного тока следует с помощью
клещей электроизмерительных АРРА 1 38;

3) установить в задаЕии значение выходного тока (напряжения) лля всех источЕиков
тока равным 10 мА (лля модулей КСД/А03, КСДА06, КСДА07), 5 мА (лля молуля
КСДА02). l2,8 В (для модуля КСДА09);

4) Измерить мультиметром поочередно значение тока (напряжения) лля каждого ка-
на,lа;

5) повторить п. п. З)- 4) для установленных в задании значений 8,6,4,2, l мА (для
модулей КСДА03, КСДА06, КСРА07); 9,6,6,4,3,2,0,8 В (лля молуля КСДА09);

5.1) дп" молуля КС.Д/А07 дополнительно повторить п. п. З)-4) с устаЕовленным в за-

дании значением 12 мА.

llподтвЕрждЕниЕ соотвЕтствия
М ЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

l1.1 Определение приведенной, к диапазону преобразований, погрешности преобра-
зования напряжения постоянного тока и электрического сопротивления для каждого изме_

рительного канzца по формуле:

Y-- Y
У - ;=п: ,l00, (1)

lm lo
где I]n, Го - соответственно верхнее и нижнее предельЕые значеЕия диала}она вход-

ного сигнала, В (мВ, Ом);
Iо - преобразованное значение входного сигнала, В (мВ, Ом);
I- значение сигнtlла, поданное с ка;rибратора, В (мВ, Ом).

l1.2 Определение приведенной, к диапазону преобразований, погрешности преобра-
зования значения амплитудного нilпряжения переменного тока для каждого измерительного
канала по формуле:

Модуль КС.Щ, установленный в
комплекс сбора данньш <Ба-

зис)
Мультиметр

Il

I

'l

I

I

I

I



n ='о,;(' ,f) .rоо, (2)' Y,--Yn
где Гr, Ь - соответственно верхнее и нижнее предельные значения диапазона вход-

ного сигнала, В (мВ);
Гп - преобразованное значеЕие входного сигна.llа, В (мВ);
У- значение сигнма, по показаIlиям мультиметра, на модули КСД, В (мВ);

l1.3 Определение абсолютной погрешности воспроизведений силы и напряжения
постоянного тока, для кажлого установленного значения и канarла вывода по формуле:

д= Хр-Х (з)

где Х- значение сигнaulа, измеренное мультиметром, мА (В);

d - заданное модулем КС.Щ значение выходного сигнала, мА (В).

Молуль приема анalлоговой информачии КС.Щ подтверждает соответствие метроло-
гическим требованиям, устzrновленньIм при }тверждеЕии типа, если полученные значения

- приведенной, к диапазону преобразования, погрешности преобразования
напряжения постоянного и значения alмплитуды переменного тока и электрического сопро-
тивлепия,

- абсолютной погрешности воспроизведений силы и налряжения постоянного тока
не превышают пределов, указанньIх в таблице A.l Приложения А.
При невыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда модуль приема

аналоговой информации КС.Щ не подтверждает соответствие метологическим требовани-
ям), поверку модуля приема ана.,rоговой информации КС.Щ прекращают, результаты поверки
признают отрицательными.

12 оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки
l2.1 Результаты поверки модуля подтверждаются сведениями, включенными в Фе-

деральный инфорллациоrlный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с по-
рядком. устаIlовленным действующим законодательством.

l2.2 По заявлению вjIаJIельца модухя или лица, предстzвившего его на поверку, по-
ложительные результаты поверки (когда модуль подтверждает соответствие метрологиче-
ским требованиям) оформ.гrяют свидетельство]\{ о поверке по форме, установленной в соот-
ветствии с действующим законодательством. и (или) нанесением на модуль знака поверки, и
(или) внесением в паспорт модуJIя залиси о проведенной поверке, заверяемой подписью по-
верителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

l2.З По заявлению владельца модуJlя или лица, представившего его на поверку, от-
рицательные результаты поверки (когда модуль не подтверждает соответствие метрологиче-
ским требованиям) оформляют извещением о непригодности к применеЕию средства изме-
рений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

l2.4 Протоколы поверки молуля оформляются п звольной формео р

Ве;tущей инженер ООО кНИЩ (ЭНЕРГО)

l2

Никитин В. Н)



Таблица A.l - Мет JIоги ческие х

приложl]ниE А

()clloBll1,1c Dlc't'poJloI'lltlccKlic хпрп K,|,cpIic't'lrKIl пrllll},,llcii

llc,1,Il ки

Модификачия
модуля,

количество
входных кана_

лов

,Щиапазоны преобразований анало-
говых сигн!Iлов/разрялность uиф-

ровых сигtIаjlов

Пределы допускаемой ос-
новной погрешности преоб-

разований входного/ выхо;ц
ного сигнала:

при нормаJIьньж усJIовиях

l'I рслслы допускаiемой,цо-
tlоэtниl,ельной llогрешности
прсобразоваrrий вхолного/

выходного сигнала:
при рабочих усJIоI]иях

l|1rимс.tаtlис

На входе Ila выхоле

ксдА01,
32 канала вво-

да

Напряжение посто-
янного тока:

от-l2.8до+l2,8В
от -б,4 до +6,4 В
от 0 до +l2,8 В
от 0 до +6,4 В

16 бит *0,1 % (Y) +0,3 % (у)

Входное сопротивление аналого-
вых входов в рабочем состоянии

не менее 1000 кОм;
Fо.r от l024 до l 31072 Гц

Амплитудное значе-
ние напряжения пе-

ременного тока ча-
стотой от l0 до

0,25,Fп". Гu:
отOдо6,4В
от 0 до l2,8 В

lб бит

в диапазоне часто1,

от l0 до l6384 Гц включ.
+0,2% (у);

св. l6384 ло З2768 l-ц
вклIоч.:

+0,5 % (т)

+0,3 % (у)

ксд/А02,
l 2 каналов

ввода

Амплитудное значе-
ние напряжения пе-

ременного тока ча-
стотой от 10 до

0,4,F*,. Гч:
от 0 до l2,8 В
отOдо6,4В
отOдо3,2В
отOдо 1,6 В

lб бит +0,2% (у\ +0.З %r (у)

Входное сопротивление аЕzlлого-

вых входов в рабочем состоянии
не менее 30 кОм;

Fо". от l024 до l 3 1072 Гц



МtlлификаItия
мOлуля,

количсстItо
входных каIIа-

JloI]

f]иапазtlп ы Irре()бра,]оваI Iий aItzulo-
говых си l,наJIоt]/разрядrrос,гь 11иt|l-

ровых сиI,ItаJIоl]

Пределы допускаемой ос-
новной погрешности преоб-

разований входного/ выход-
ного сигнала:

ll l] ll() I\1llJIыlых словиях

Пределы ]1опускаемой до-
полнитсльной погрешности
преобразованиЙ входного/

выходttого сигнала:
при рабочих условиях

llрилtс.lаttис

I Ia Bxo;te l Iit Bl,txtl,,lc

ксл/А02,
l 2 каналов

ввода

Амплитудное значе-
ние напряжения пе-

ременного тока от l0
до 0,4,Fре[ Гц:
отOдо0,8В
отOдо0,4В

l(l би,г +0,2 О/о (у) +0,4 % (т)

Входное сопротиI]ление аtIаJIого-

I]ых входов в рабочем сос,гоянии
не Mellee 30 кОм;

Fо", tlт '1024 до I 3 l 072 Гtt

ксдА02,
l 2 каtlалов вы-

вода

Сила посто-
янного TtrKa 5

мА
+2,5 мА (Д) Напряхtеlrие ло 24 В

ксд/А03,
l б каналов

ввола

Напряжение посто-
янного тока:

от - l280 до + l280 мВ
от -640 до +640 мВ
от -320 до +320 мВ
от -l60 до + l60 мВ

or, -80 до +80 мВ
от -40 до +40 мВ
от -20 до +20 мВ
от - 10 до +l0 мВ

lб бит *0,2 % (у) +0,3 % (т)

Входное сопротивление аналого-
вых входов в рабочем состоянии

не менее 200 кОм;

.Щиапазон настраиваемого смеще-
ния входного напряжения анало-
говых канalлов от -D до D, где D -
это всрхняя граница диапазона

входньн напряжений аналоговых
канмов, выбирается программно

с шагом не более 0,001,D;
F от l28 до 16384 Гц
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Модификаuия
модуля,

количество
входных кана_

лов

flиаltазоны преобразований анмо-
говых сигIliulов/разряltttосr,r, ци4l-

вых си I,1IilJIolt

Ilреrtел ы,llсltlускасмtrй ос-
troBltoй ttol,peIltttoct,и ttрсоб-

разований Bxtrдrlo1,o/ tзыхол-
lloI,() си l]IzUIa:

ll ll ll() ]\la,I1,1l1,1x сJlоl]иях

Прелелы .цопускаемой до-
полнительной погреlшIlости
преобразованиЙ вхолlrого/

выходного сигtItrла:

lI tItlx ()ltl l я х

I lримсчание

Ila вхоле I]a выхо/(е

ксд/АOз,
l б каналов

ввода

Амплитудное значе-
ние напряжения пе-

ременного тока ча-
стотой от l0 до

0,25.Fп". Гч:
от 0 до 1280 мВ
от 0 до 640 мВ
от 0 до 320 мВ
от 0 до 160 мВ
отOдо80мВ
отOдо40мВ
отOдо20мВ
отOдоlOмВ

lб бит *0,3 % (т) +0,3 % (у)

Вхолное соIlротивление аналого-
вых входов в рабочем состояl{ии

не менее 200 кОм;

.Щиапазон Iластраиваемого cMeule-

ния входtlого tlапряжения анало-
говых каналов от -D до D, где D -
это верхняя граница диапазона

входных напрях<ений аналоговых
канаJIов, выбирается программно

с шагом lte более 0,00l,D;
F,,", от l 28 до l6384 Гц

ксдА03,
2 канала выво-

да

сила пrrсто-
янного,гока:
l0, 8, 6, 4, 2,

lMA

+10 мкА (А)

ксд/А04,
l2. l4 каналов

ввода

Электрическое со-
противление посто-

янному току:
от 0 до 1600 Ом
от 0 до 800 Ом
от 0 до 400 ом
от 0 до 200 Ом
от 0 до l00 Ом
отOдо50Ом

lб бит +0,2 % (т*) +0,З % (т*)
Fе".от l до 32 Гч;

оличество канчlлов определяется
при заказе
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Мо,"tиt|lикачия
моrlуля,

количество
входных кана-

JIOl]

.Щиапазоны преобразований анало-
говых сигн!utов/разря,l1носr,ь чиф-

ровых сигнаJrов

l Iрсле.lt ы .l1оltускасплtlй ос-
ttrlBlloй lttlI,pcttttlrrcтl.t llреоб-

рirзоltаltий вхtl/ltttlгtl/ в1,1хtl.lг

ного сигнала:
при нормаJlыIых условиях

Предслы лоllускаемой ло-
1-1олнителыrой погрешности
преобразований входного/

В1,1ХОДНОГО СИ ГItalЛа:

при рабочих оl]иях

Примечанис

IJa входе На выходе

ксдА05,
9, l2 каналов

ввода

Напряжение посто-
янного тока:

от -256 до +256 мВ
oT - l28 до +l28 мВ
от -64 до +64 мВ
о1, -32 до +з2 мВ

+0,2 % (у)

*0,3 % (т)

Входltое сопротивление аналого-
вых входов в рабочем сос,гоянии

не менее 200 кОм;
Количество KaHal,,IoB определяется

при заказе;

Fр".от 5l2 до 65536 Гц

АмгIлитудное значе-
ние напряжения пе-

ременного тока ча-
стотой от l0 до

0,25.Fо.. Гч:
от 0 до 256 мВ
от 0 до 128 мВ
отOдо64мВ
отOдо32мВ

lб бит +0,3 % (у)

ксд/А06,
l0, 12 каналов

ввода

Наrrряжение посто-
янного тока:

от -l28 до +l28 мВ
от -64 до +64 мВ
от -32 до +32 мВ
от -lб до +16 мВ
от -8 до +8 мВ
от -4 до +4 мВ

l б бит +0,2 % (т) +0,3 % (Y)

Входное сопротивление аналого-
вых входов в рабочем состоянии

не менее 200 кОм;
Количество канzrлов определяется

при закzве;

.Щиапазон настраиваемого смеще-
ния входного напряжения aн€Ulo-

говых каналов от -3,D до 3,D, где
D-это верхняя граница диапа-

зона входньж напряжений анало-
говых канatлов, выоирается про-

грzlммно с шагом не менее
0,003,D; F от l28 до l6384 Гц

lб

lб бит



Модификаrrия
модуля,

количество
входных кана-

лов

,Щиапазоны преобразований анirло-
говых сигнzlлов/разрядtlость циф-

ровых сигнtlлов

IIределы допускаемой ос-
новной погрешности преоб-

разований входного/ выход-
Ilого сигlIаJIа:

l]ри lIормаUIыlых усJIови я х

11ределы допускаемой ло-
полниr,ельной погрешности
rrреобразований входного/

выходного сигI{ала:

lIри рабочих услоl]иях

Ilришtс,lаltис

1,Ia вхоле lIa ltыxclltc

ксдА06,
l0, l2 каналов

ввода

Амплитудное значе-
ние напряжения tlе-

ременного тока ча-
стотой о,г l0 до

0,25,Fо",. Гч:
от 0 до l28 мВ
отOдо64мВ
отOдо32мВ
отOдо 16 мВ
отOдо8мВ
отOдо4мВ

lб бит *0.3 % (Y) +0,3 % (у)

Входное сопротивлеllие аналого-
вых входов в рабочем состоянии

не менее 200 кОм;
Количество каналов определяется

при заказе;

Диапазон настраиваемого смеще-
ния входного напряжения анало-
говых каналов от -3,D до 3,D, где
D - это верхняя граница диапа-

зона входных напряжений ана.ло-

говых каналов, выбирается про-
граммно с шагом не менее

0.003.D:
F*, от l28 до l6384 Гц

Напряжение посто-
янного тока:

от -2 до +2 мВ
Амплитудное значе-
ние напряжения пе-

ременного 1,ока ча-
стотой от l0 до

0,25.Fо",, Гu:
отOдо2мВ

lб бит +0,3 % (т) +0,3 % (т)

1,7


